
Teräsrakenne
1 | 2023  



1 Teräsrakenne  1 | 2023

Julkaisija ja kustantaja
Teräsrakenneyhdistys ry
Eteläranta 10, 10. krs
PL 381, 00131 Helsinki
puh. 09 12 991 (vaihde)
info@terasrakenneyhdistys.fi
www.terasrakenneyhdistys.fi

Toimitus
Päätoimittaja
Timo Koivisto
Teräsrakenneyhdistys ry

Projektitoimitus, ulkoasu
Pekka Vuola
puh. 050 571 0061
info@pekkavuoladesign.fi
www.pekkavuoladesign.fi

Toimitusaineisto
Teräsrakenneyhdistys ry
info@terasrakenneyhdistys.fi

Lehden tilaukset
Teräsrakenneyhdistys ry
puh. 09 1299 297
info@terasrakenneyhdistys.fi
irtonumero 15,00 €
1/1 vsk 49 €
4 numeroa/vuosi

Ilmoitukset
Teräsrakenneyhdistys ry
Timo Romppanen
puh. 09 1299 513, 050 5115 688
info@terasrakenneyhdistys.fi

Artikkelitoimitus
Arto Rautio,
Johanna Paasikangas
LFC Group
puh. 050 5500 292
info@lfc.fi

Kirjapaino
PunaMusta Oy, 2023

Aikakauslehtien liiton jäsen
ISSN 0782-0941

46. vuosikerta

Kansi: Soodakattilan sydämen höyrylieriön nosto, Metsä Fibren uusi biotuotetehdas,  Kemi, kuva: Valmet

Teräsrakenne
1 | 2023

 Pääkirjoitus

 2 Vähähiilisyydestä fossiilivapaaseen teräsrakentamiseen 

 Foorumi

 3 Mihin meillä oikeasti onkaan varaa?

 Artikkelit

 4 Kemissä toimii pian huipputehokas biotuotetehdas

 6 Mittava tuotantolaitos vaatii valtavan määrän suunnittelua

 8 Perustuksissa ennätysmäärä paaluja

 9 Soodakattila on koko biotuotetehtaan sydän

12 Putkisillat Torniosta

13 Sujuvalla yhteistyöllä vaativa projekti haltuun

14 Sandwich-paneelit lähes kaikkiin rakennuksiin

15 Kuorirakenteet lujasti kiinni

16 Satoja tonneja teräksisiä liitososia

19 Hyvin testatut maalit kestävät

20 Tarkastus kulkee koko ajan matkassa mukana

21 Satamavarasto pinnoitettiin kestämään

26 Hippoksella rakennetaan laadukas stadion Superpesikseen

28 Teräsrakentamisella saavutetaan katsomorakentamisessa suuria etuja

38 Tuultenristi kohoaa Tapiolan bussiterminaalin yläpuolella

40 Koy Tapiolan Tuultenrististä näkyvä osa Tapiolan keskustaa

 Projektit

22 Lillholmenin läppäsilta, Parainen

32 Ruukki Express PKS, Vantaa

42 Savilahden maisemapylväs Viäntö, Kuopio

 Ajankohtaista

30 Konversiopinnoitteiden toiminta esikäsittelyinä

36 Suomalainen innovaatio helpottaa teräspalkkien mitoitusta

 Henkilö

44 Piirtävä punk-rumpali tuntee sairaalan sykkeen

s. 22

s.30

s. 26

s. 4



32     Teräsrakenne  1 | 2023

Ruukki Express PKS, Vantaa
Uuden Ruukki Express-palvelukeskuksen 
avajaisia vietettiin 11.11.2022.  Kohde sijait-
see Vantaalla osoitteessa Tulkintie 29 lähellä 
lentokenttää sekä Kehä III:sta ja se palvelee 
kattoammattilaisia. Tontilla sijaitsi ennes-
tään vuonna 1999 rakennettu logistiikkara-
kennus, jonka itäpäädyssä on toimisto-osa. 
Uudisrakennus sijoitettiin tontille olemassa 
olevan rakennuksen viereen pysäköintialu-
een paikalle. Kohteelle haettiin Breeam Very 
Good-tason sertifikaattia.

Uudisrakennus koostuu pääosin yksiker-
roksisesta suuresta varasto- ja tuotantotilas-
ta, jonne saadaan luonnonvaloa ylänauhaik-
kunoista. Maantasokerroksen lasijulkisivu 
ohjaa käynnin kulman kattotuotteiden esit-
telytilaan. Sen jatkeena on toimistotiloja 
kahdessa kerroksessa sekä teknisiä tiloja. Pi-
larit ja vesikaton ja katosten kantavat ristikot 
toteutettiin teräsrakenteisina.

Julkisivuissa on esitelty kattava valikoi-
ma Ruukin verhoilu- ja paneelituotteita. Ul-
koseinät toteutettiin Spa E Life sandwich-
paneeleilla ja rakennuksen perushahmo on 
tummanharmaa. Tulkintielle näkyvää jul-
kisempaa puolta korostettiin Cor-Ten pin-
taisella Patina-paneelilla. Lisäksi tehosteina 
on seinillä kollaasikenttiä, joissa on käytetty 
erilaisia ja -värisiä Design-julkisivuprofiile-
ja, Liberta- ja Primo- julkisivukasetteja sekä 
Lamella- julkisivulamelleja elävöittämässä 
julkisivuja. 

Tehosteet sijoitettiin korostamaan tielle 
näkyvää koilliskulmaa sekä olemassa olevaan 
rakennukseen päin näkyvälle seinälle toimis-
totiloistakin katsottaviksi. Taustavalaistuihin 
Liberta Cor-Ten paneeleihin on perforoitu 
Ruukki-teksti. 

Susanna Rantanen, arkkitehti SAFA
pääsuunnittelija, Arkkitehtiruutu Oy

1.

2.

3.

Projektit

Kuvat 1,5,7: Julkisivuissa on esitelty kattava valikoi-
ma Ruukin verhoilu- ja paneelituotteita. 

Kuva 2: Asemapiirros.

Kuva 3: Julkisupiirrokset pohjoiseen, länteen, etelään 
ja itään.
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4.

5.

7.

6.

Kuva 4: Rakennus on pääosin yksikerroksinen raken-
nus, johon sisältyy vähäisessä määrin toisessa ker-
roksessa olevia sosiaali- ja teknisiätiloja.

Kuva 6: Pohjapiirros, 1. kerros.
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Rakennesuunnittelu

SS-Teracon Oy valikoitui Jatke Toimitilat 
Oy:n KVR-rakennesuunnittelijaksi kyseiseen 
kohteeseen. Teraconin suunnittelulaajuuteen 
kuului päärakennesuunnittelijana toimimi-
nen, rakenteiden toteutussuunnittelu sekä 
teräs- ja betonirakenteiden valmisosasuun-
nittelu. Suunnittelu alkoi kesällä 2021 raken-
nuslupavaiheen suunnittelulla ja jatkui heti 
perään toteutussuunnittelulla. 

Rakennus on pääosin yksikerroksinen 
rakennus, johon sisältyy vähäisessä määrin 
toisessa kerroksessa olevia sosiaali- ja tekni-
siätiloja. Rakenteiden palosuojaus toteutet-
tiin palosuojamaalaamalla. Toisen kerroksen 
tilat toteutettiin WQ-palkkien ja ontelolaat-
tojen avulla. Hallin osuudella on 8100 mm 
vapaakorkeus ja kaksilaivaisen hallin risti-
koiden jännevälit on n.25 m:n luokkaa. Ra-
kennuksen toisessa laivassa toimii puoli-
pukkinostin, joka toiselta sivultaan tukeutuu 
ulkoseinän pilareihin ja toiselta sivultaan lat-
tiatasoon upotettuun HEA-palkkiin. Raken-
nus perustettiin teräsbetonisten tukipaalujen 
varaan ja osittain maanvaraisesti. Alapohjan 
mitoituksen hyötykuorma ja tuotantoalueen 
hyllykuormat vastasivat raskaan teollisuuden 
kuormitusta.

Kohteen rakenteet luokiteltiin poikke-
uksellisen vaativiksi, joten kohteeseen vaa-
dittiin 3.osapuolen tarkastaja. Rakennesuun-
nitelmien ulkopuolisen tarkastuksen hoiti 
Jouni Sorvoja, Insinööritoimisto Jouni Sorvo-
ja Oy:stä. Kohteeseen haettiin myös Breeam-
sertifiointi. Rakennesuunnitteluun erityises-
ti liittyvät kohdat olivat tiiveyden varmistus, 
säänkestävyyden kartoitus ja muuntojousta-
vuuden huomiointi.

Rungon mitoitus ja stabiliteettilaskenta 
tehtiin Robot Structural Analysis -ohjelmalla 
ja tietomallinnus Tekla Structers -ohjelmalla. 
Tiedonvaihto suunnittelijoiden välillä tapah-
tui pääosin IFC-mallien avulla.

Antti-Jussi Penttilä, DI
SS-Teracon Oy

8.

9.

10.

11.

Kuva 8: Hallin osuudella on 8100 mm vapaakorkeus 
ja kaksilaivaisen hallin ristikoiden jännevälit on n.25 
m:n luokkaa. 

Kuva 9: Rakennuksen poikkileikkaus.
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Ruukki Express PKS, Vantaa

Rakennuttaja
Kiinteistö Oy Vantaan Tulkintie 29
Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtiruutu Oy
Rakennesuunnittelu
SS-Teracon Oy
KVR-urakoitsija
Jatke Toimitilat Oy

Teräsrakenteiden valmistus ja asennus,
sokkelielementtien ja ontelolaattojen 
asennus, julkisivuelementtien asennus, 
profiilipeltien hankinta ja asennus, 
täydentävät terästyöt
Tsv-Steel Oy
Julkisivuelementtien toimitus
Ruukki Construction Oy
Pellitykset
Luja-Pelti Oy

12.

Kuva 10: Rakennuksen teräsrunko.

Kuva 11: Palvelukeskuksen itäpääty.

Kuva 12: Teräsrungon ja -rakenteiden sekä julkis-
vuelementtien asennus käynnissä Tsv-Steel Oy:n 
toimesta.

Valokuvat: 1,4,5,7,8,11 Pekka Vuola, 12 Tsv-Steel Oy
Arkkitehtipiirrokset: Arkkitehtiruutu Oy
Rakennepiirrokset: SS-Teracon Oy

www.tsvsteel.fi
mikko.roivainen@tsvsteel.fi

Metallimiehenkatu 7 
95450 Tornio

Tarjouslaskenta ja projektit
040 867 9498

Teräsrakenneprojektit 
suunnittelusta asennukseen
Aikataulu, työturvallisuus ja työtyyväisyys niin asiakkaiden 
kuin työntekijöidemme kohdalta ovat tavoitteita, 
joita haluamme painottaa.
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